Виды грузовых полуприцепов

	Автоперевозки фурами существуют для того, чтобы доставлять относительно большое количество груза на значительные расстояния в кратчайшие сроки. Грузоподъемность фуры позволяет взять на борт до 24 т груза. Размеры фуры, в зависимости от марки, колеблются от 55 до 120 куб. м, что позволяет перевозить грузы, имеющие различные габариты. Этому благоприятствует и возможность разгрузки фуры с помощью манипулятора, которую предлагают сегодня многие транспортные компании.
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри):
	13,6 м

	Ширина (внутри):
	2,45 м

	Высота (внутри):
	2,45 м

	Грузоподъемность:
	20-24 т

	Объем:
	82 куб.м
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри):
	13,62 м

	Ширина (внутри):
	2,48 м

	Высота (внутри):
	2,52 м

	Длина:
	13,7 м

	Ширина:
	2,55 м

	Высота:
	4,0 м

	Грузоподъемность:
	20-24 т

	Объем:
	85 куб.м
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри):
	13,6 м

	Ширина (внутри):
	2,45 м

	Высота (внутри):
	2,60 м

	Грузоподъемность:
	20-24 т

	Объем:
	90 куб. м


	Схема размещения паллет в Еврофуре Еврофура 82 — 90 м3


	Схема для европаллеты 800мм x 1200мм
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри):
	13,6 м.

	Ширина (внутри):
	2,45 м.

	Высота (внутри):
	2,7 м.

	Вместимость:
	33 европаллета (европоддона)

	Грузоподъемность:
	20 т

	Объем:
	90 куб. м


	                                                                                          JUMBO ( Джамбо, юмбо )


	Тентованый полуприцеп с большой вместимостью. Это достигается за счет специального «Г»-образного пола и уменьшенного диаметра колес полуприцепа. Грузоподъемность: до 24 тонн. Полезный объем: 96-125 м.куб.
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри):
	13,8 м

	Ширина (внутри):
	2,45 м

	Высота (внутри):
	2,45-3,0 м

	Грузоподъемность:
	20-24 т

	Объем:
	96 куб. м


	110-ка, сцепка

	110-ка, 120-ка, сцепка - так называют грузовые автомобили, позволяющие перевезти максимальный объем (110, 120 кубов) груза по дорогам общего назначения без специальных разрешений. Этот автопоезд (сцепка), в отличие от еврофуры, состоит из автомобиля и прицепа одинаковых или разных по объему и грузоподъемности, это зависит от конструктивных особенностей конкретного транспортного средства. При этом суммарные характеристики остаются 120/110 куб./20т.
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри п/пр ):
	7,1 м

	Ширина (внутри п/пр ):
	2,45 м

	Высота (внутри п/пр ):
	2,95 м

	Длина (внутри прицеп ):
	8,0 м

	Ширина (внутри прицеп ):
	2,45 м

	Высота (внутри прицеп ):
	3,0 м

	Объем:
	110 куб. м


	120-ка, сцепка

	110-ка, 120-ка, сцепка - так называют грузовые автомобили, позволяющие перевезти максимальный объем (110, 120 кубов) груза по дорогам общего назначения без специальных разрешений. Этот автопоезд (сцепка), в отличие от еврофуры, состоит из автомобиля и прицепа одинаковых или разных по объему и грузоподъемности, это зависит от конструктивных особенностей конкретного транспортного средства. При этом суммарные характеристики остаются 120/110 куб./20т.
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	Размеры и технические характеристики

	Длина (внутри п/пр ):
	8,0 м

	Ширина (внутри п/пр ):
	2,45 м

	Высота (внутри п/пр ):
	2,95 м

	Длина (внутри прицеп ):
	8,0 м

	Ширина (внутри прицеп ):
	2,45 м

	Высота (внутри прицеп ):
	3,0 м

	Объем:
	120 куб. м

	

	

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Полуприцепы – контейнеровозы

Автомобильным контейнеровозом называют полуприцеп, составляющую грузового автомобиля, который используется для транспортировки контейнеров, в основном по магистральным дорогам. Контейнеровоз может перевозить не только контейнеры, но любой груз, под который можно подобрать и зафиксировать платформу.
Различают несколько модификаций полуприцепов-контейнеровозов: стандартныеполуприцепы-контейнеровозы и низкорамные полуприцепы-контейнеровозы.

Низкорамные полуприцепы-контейнеровозы (длина 12 650 мм., погрузочная высота 1 100 мм., ширина 2 500 мм.) используются для перевозки сухогрузных контейнеров повышенной вместимости.
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Низкорамные полуприцепы контейнеровозы предназначены для перевозки одного 20 футового высокого / стандартного контейнера, двух 20 футовых контейнеров или одного 40 футового высокого / стандартного контейнера. Масса перевозимого груза на низкорамных полуприцепах может достигать 34 000 кг.
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Cтандартный полуприцеп-контейнеровоз (стандартная длина 12 500 мм., ширина 2 500 мм., погрузочная высота 1 400 мм.) предназначен для перевозки одного или двух 20 футовых стандартных контейнеров либо одного 40 футового стандартного контейнера.
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Масса перевозимого груза на полуприцепе такой комплектации может достигать 31 000 кг. Подвеска всех данных типов полуприцепов исполняется в рессорном или пневматическом варианте.
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